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1  - CADRE DE NOTRE INTERVENTION 
 

1.1  - MISSION GÉOTECHNIQUE SELON LA NORME NF P 94-500 

 

À la demande de 2S LOTISSEMENT, la société GEOBILAN a réalisé ƭΩŞǘǳŘŜ géotechnique (fondations G1ES&PGC & 

voiries G2AVPύ Ŝǘ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ όŀǇǘƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

de 17 lots sur la parcelle cadastrée B n° 824p située entre les chemins de Simon et du Cossignol, au sud-ouest 

du centre urbain de Corronsac (Haute-Garonne). 

 

La mission, confiée le 7 octobre 2021 par acceptation du devis n° 21.31.1506, avait pour principaux objectifs 

de : 

 

- Décrire le modèle géologique local ; 

- Déterminer les caractéristiques géotechniques à prendre en compte pour le projet ; 

- Évaluer la faisabilité des fondations : principaux horizons porteurs et système de fondation 

envisageable (mission G1ES&PGC) ; 

- Prédimensionner ƭŜǎ ŎƻǳŎƘŜǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜ όƳƛǎǎƛƻƴ DнAVP) ; 

- Déterminer le coefficient de perméabilité des sols superficiels Ŝǘ ƭŜǳǊ ŀǇǘƛǘǳŘŜ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ; 

- Proposer des dispositifs de gestion des eaux pluviales de la voirie adaptés aux caractéristiques locales ; 

- tǊŞŎƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎǳƧŞǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŦs généraux des ouvrages. 

 

Cette mission géotechnique ne comprend pas : 

 

- LΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘ ; 

- [ΩŞǘǳŘŜ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ǎƛǘŜ όǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜΣ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎΣ Χύ Τ 

- Les conditions de ǎǘŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜƳŜƴǘǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ 

individuelles ; 

- La réalisation de relevés topographiques ; 

- Le diagnostic pollution du site ; 

- ¢ƻǳǘŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎΣ ŘŞƭŀƛǎ Ŝǘ ŎƻǶǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎΦ 

 

Il est important de noter que cette étude est fondée sur des investigations ponctuelles. Les informations données 

dans ce dossier ne concernent que les sols situés au droit des sondages, sachant que les formations superficielles 

sont par nature hétérogènes et peuvent présenter des variations lithologiques, géométriques, mécaniques et 

hydrauliques à des échelles très localisées. 

 

À noter également que cette mission G2AVP devra être complétée par les missions G2PRO et G4, à la charge du 

ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ norme NF P 94-500 de novembre 2013 (cf. annexe n° 1). 
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1.2  - DOCUMENTS REÇUS 

 

Les documents fournis par le lotisseur sont les suivants : 

 

- Plan de composition au 2 000ème. 

 

1.3  - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 

 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜ ǇǊŝǎ de 1,5 hectares. Le lotissement sera 

composé de 17 lots sur lesquels seront édifiés des maisons individuelles, de type a priori R+0 ou R+1. 

LΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭes caractéristiques des habitations ne sont pas connues à ce stade du projet. 

 

La voirie desservant les lots sera composée : 

 

} DΩǳƴŜ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ł ŘƻǳōƭŜ ǎŜƴǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ au chemin de Simon, en limite ouest, et au chemin 

du Cossignol, en limite est ; 

} 5Ωǳne aire de retournement. 

 

De plus, des espaces verts seront aménagés le long de la voie principale. 

 

1.4  - INVESTIGATIONS IN SITU 

 

1.4.1  - Programme 

 

[ŀ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ǎΩŜǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ Υ 

 

} Une visite du site ; 

} Une recherche documentaire (analyse des données et archives existantes) ; 
 

  

} Dix essais au pénétromètre dynamique lourd (PD1 à PD10 ƳŜƴŞǎ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǊŜŦǳǎ ŀǳ 

battage) ; 

} Trois sondages à la tarière continue Å 63 mm profonds de 2 m (TC1 à TC3) ; 

} Un sondage à la tarière continue Å 63 mm profond de 6 m (TC4) ; 

} vǳŀǘǊŜ Ŝǎǎŀƛǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ł ƴƛǾŜŀǳ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŘŜ ǘȅǇŜ ζ Porchet (réalisés dans les trous 

de sondage TC1 à TC4) ; 

Sondages et 

essais in situ 

  

} 5Ŝǎ Ŝǎǎŀƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ D¢w ŘŜǎ ǎƻƭǎ superficiels en laboratoire : essai au bleu de 

ƳŞǘƘȅƭŝƴŜΣ ŀƴŀƭȅǎŜ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ǘŜƴŜǳǊ Ŝƴ ŜŀǳΣ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴs prélevés 

en TC1. 

Essais en 

laboratoire 
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Les investigations in situ ont été effectuées le 28 octobre 2021. 

 

1.4.2  - Implantation 

 

LΩimplantation des sondages, réalisée en fonction des accès possibles, des réseaux enterrés, de la végétation et 

des éléments communiqués par le lotisseur, est reportée sur le plan de composition suivant.  

 

 

Implantation 
schématique des 

sondages et des essais 
géotechniques 

 

1.4.3  - Cotes 

 

Les profondeurs indiquées ci-après et sur les coupes de sondage fournies en annexe sont mesurées par rapport 

à la surface topographique au moment des investigations (« terrain actuel » - TA).  
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2  - DESCRIPTION DU SITE 

 

2.1  - SITUATION DU PROJET 

 

La situation géogrŀǇƘƛǉǳŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭΩŜȄǘǊŀƛǘ ŘŜ ŎŀǊǘŜ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ LDb ǎǳƛǾŀƴǘΦ 

 

 

Plan de situation 

Extrait de la carte 
ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩLDb 

au 25 000ème 

 

  

Vue aérienne 

Orthophotographie de 
ƭΩLDb όjuillet 2019) 

 

  

½hb9 5Ω;¢¦59 

½hb9 5Ω;¢¦59 
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2.2  - CADRE GÉOLOGIQUE 

 

[Ŝ ǎƛǘŜ ŞǘǳŘƛŞ ǎΩŞǘŜƴŘ sur le flanc droit du vallon de TrucoporesΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ .wDaΣ ƭŜ ǎƻǳǎ-

ǎƻƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴ ǎǳōǎǘǊŀǘǳƳ ƳƻƭŀǎǎƛǉǳŜ Ł passées détritiques (sables) et rocheuses (calcaires), recouvert 

en sub-surface par des dépôts colluviaux. 

 

 

Carte géologique 

Extrait de la carte du 
BRGM au 50 000ème 

 

2.3  - DONNÉES TOPOGRAPHIQUES ET PARTICULARITÉS DU SITE 

 

[Ŝ ǎƛǘŜ ŞǘǳŘƛŞ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŘƛŦŦǳǎΣ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ pavillonnaireΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ 

parcelle ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŎƛǊŎƻƴǎŎǊƛǘŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ōŃǘƛŜǎΦ [ΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ƴƻǊŘ du terrain est occupée par un bois. 

 

La partie nord-est de la parcelle est marqué par une pente moyenne de près de 20 % et la partie sud-ouest par 

une pente comprise entre 10 % et 15 %, qui ǎΩŀŘƻǳŎƛŜ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭΦ 

 

 

Direction des pentes 

 

½hb9 5Ω;¢¦59 

@ 20 % 

@ 10 À 15 % 
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Vues générales de la zone 
étudiée 

(Au moment des 
investigations) 
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2.4  - MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL 

 

[ΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭ Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜ ¢ǊǳŎƻǇƻǊŜǎύ qui parcoure la 

limite séparative sud-ouest du projet. 

 

2.5  - RISQUES GÉOLOGIQUES 

 

2.5.1  - Retrait - gonflement des argiles 

 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŞǘŀōƭƛŜ ǇŀǊ ƭŜ .wDaΣ ƭΩŀƭŞŀ ƭƛŞ ŀǳ ǊŜǘǊŀƛǘ-gonflement des 

argiles serait fort  au droit du projet.  

 

 

/ŀǊǘŜ ŘŜ ƭΩŀƭŞŀ ŀǳ ǊŜǘǊŀƛǘ-
gonflement des argiles 

Source : BRGM - MEDDE 

   
   

   
   

  Aléa fort 
   

  Aléa moyen 
   

  Aléa faible 
   

  Aléa a priori nul 
   

 

Par ailleurs : 

 

} [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǎǘ ŘƻǘŞŜ ŘΩǳn Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn) liés aux « tassements 

différentiels » approuvé le 1er octobre 2013 ; 

} [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ deux ŀǊǊşǘŞǎ ǇƻǊǘŀƴǘ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ 

« mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols », le dernier 

pour la période allant de juillet à décembre 2016. 

 

2.5.2  - Sismicité 

 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ȊƻƴŀƎŜ ǎƛǎƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ όŜƴǘǊŞ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ŀǳ мer mai 2011), la commune est classée 

en zone de sismicité 1 όƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀƭŞŀ très faible). 

 

½hb9 5Ω;¢¦59 
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2.5.3  - Glissements de terrain 

 

Sans objet 

 

2.5.4  - Cavités souterraines 

 

Aucune cavité souterraine ƴΩa été recensée par le BRGM dans un rayon de 500 m autour de la zone étudiée. 

 

2.5.5  - Remontée de nappe 

 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŞǘŀōƭƛŜ ǇŀǊ ƭŜ .wDaΣ le site étudié ne serait pas exposé aux 

débordements de nappe ni aux inondations de cave. 

 

 

Carte de la sensibilité aux 
remontées de nappe 

Source : BRGM 

  
Zones potentiellement 
sujettes aux 
débordements de nappe 

   

  
Zones potentiellement 
sujettes aux inondations 
de cave 

   

  
Pas de débordement de 
ƴŀǇǇŜ ƴƛ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
cave 

   

  
Entités hydrogéologiques 
imperméables à 
ƭΩŀŦŦƭŜǳǊŜƳŜƴǘ 

   

  
Enveloppes approchées 
des inondations des cours 
ŘΩŜŀǳ et submersion  

   

 

 

  

½hb9 5Ω;¢¦59 
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3  - SYNTHÈSE DES RÉSULTATS OBTENUS 

 

3.1  - DESCRIPTION DES SOLS 

 

3.1.1  - Résultats des sondages 

 

3.1.1.1  - Les formations superficielles 

 

Les sols superficiels sont constitués de colluvions à dominante argilo-limoneuse ŞǘŀōƭƛŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ profondeur 

très variable comprise entre environ 1 m et 7 m au droit des sondages. 

 

Ces formations sont recouvertes par des sols terreux et par plusieurs décimètres de remblais (0,4 m à 0,9 m en 

sondages). Leur consistance est hétérogène, globalement très faible à faible, en notant une surconsolidation en 

tête pouvant correspondre à une dessiccation superficielle des sols de sub-surface en période de déficit 

hydrique (et/ƻǳ Ł ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ǊŜƳōƭŀƛǎύ. 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞ ǇŀǊ les résistances dynamiques (qd) suivantes : 

 

qd min = 1,8 MPa 

qd max = 10,5 MPa 

1,8 MPa ¢ qd moy ¢ 5,5 MPa 

 

3.1.1.2  - Le substratum molassique 

 

Le substratum molassique a été atteint entre environ 1 m et 7 m de profondeur au droit des sondages.  

 

Ces formations sédimentaires sur-ŎƻƴǎƻƭƛŘŞŜǎΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊƎƛƭŜǎ ƳŀǊƴƻ-sableuses, sont altérées 

en tête ǎǳǊ ŜƴǾƛǊƻƴ м Ƴ Ł н Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ, avec les caractéristiques suivantes : 

 

qd min = 7 MPa 

qd max > 20 MPa 

 

Sous la frange ŘΩŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƳƻƭŀǎǎƛǉǳŜǎ ŀǳƎƳŜƴǘŜƴǘ 

rapidement avec la profondeur. 

 

Un refus au battage des pénétromètres (qd ² 50 MPa) a été obtenu à une profondeur comprise entre 3 m (PD5) 

et 8,8 m (PD9), a priori sur des molasses très raides. 
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3.1.1.3  - Synthèse 

 

Les profondeurs des différentes formations rencontrées en sondages sont précisées dans le tableau suivant. 

 

Couches PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10 

Horizon I : 
Colluvions fines 

remaniées en tête 

          

-5,8 m -6,5 m -1,5 m -0,5 m -2,3 m -2,6 m -3,2 m -3,2 m -6,8 m -6,0 m 

Horizon II : 
Substratum 

altéré 
-7,2 m -8,0 m -3,2 m -2,6 m -2,6 m -3,0 m -3,3 m -3,4 m -8,6 m -7,4 m 

Horizon III : 
Substratum 

compact        
 

  

Refus au battage : -8,3 m -8,6 m -3,4 m 3,2 m -3,0 m -3,4 m -3,5 m -3,8 m -8,8 m -7,6 m 

 

3.1.2  - Résultats des essais en laboratoire 

 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ Ŝǎǎŀƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ǎƻƭǎ ŘŜ ǎǳō-surface sont classés A2 selon le GTR, avec les caractéristiques 

suivantes (cf. annexe n° 4) : 

 

Sondage Prélèvement Matériaux Wnat VBs 
Passant 

à 80 mm 
Passant 
à 2 mm 

TC1 0,4 m à 2 m 
Argiles humides avec 
quelques cailloutis 

18,0 % 4,39 70,0 % 99,6 % 

 

Ces caractéristiques confèrent aux formations superficielles : 

 

} Une susceptibilité élevée aux variations hydriques vis-à-vis des phénomènes de retrait et de gonflement ; 

} Une forte sensibilité aux variations de teneur en eau en matière de traficabilité. 

 

3.2  - DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES 

 

3.2.1  - Piézométrie 

 

Au moment des investigations, aucune venue ŘΩŜŀǳ όƴƻƴ ǎǘŀōƛƭƛǎŞe) ƴΩa été relevée en sondages à moins de 

8,8 m de profondeur, en début de saison humide (octobre 2021). 
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Nota : ces observations ƴΩŞǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜs et instantanées, elles ne permettent pas de qualifier 

précisément la nature et ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴǎΣ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜǎ 

pluvieuses, sachant que le recouvrement et le substratum sous-jacent peuvent renfermer des 

circulations aquifères erratiques (notamment au contact des deux formations) ou des écoulements 

épidermiques. Seul un suivi piézométrique effectué pendant plusieurs cycles hydrogéologiques 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŜǎ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 

météorologiques, par nature imprévisibles. 

 

À noter enfin que la Banque de données du Sous-{ƻƭ ό.{{ύ Řǳ .wDa ƴŜ ŦƻǳǊƴƛǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ 

et sur le niveau des eaux souterraines dans le voisinage de la parcelle étudiée. 

 

3.2.2  - Perméabilité des sols superficiels 

 

{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ǘŜǎǘǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ à niveau variable de type Porchet réalisés dans les trous de sondage TC1 à TC4, 

mesurant la perméabilité des terrains, les formations superficielles sont caractérisées par les coefficients 

suivants : 

 

Essai Profondeur Valeur minimale Valeur moyenne Temps de saturation 

TC1 2 m K mini = 1,6.10-7 m/s K moy = 1,3.10-6 m/s 30 min 

TC2 2 m K mini = 1,5.10-6 m/s K moy = 2,5.10-6 m/s 30 min 

TC3 2 m K mini = 4,0.10-7 m/s K moy = 1,8.10-6 m/s 30 min 

TC4 6 m K mini = 4,7.10-7 m/s K moy = 2,4.10-6 m/s 30 min 

 

Les coefficients mesurés dans les formations superficielles correspondent à des sols très peu perméables, avec 

la valeur moyenne suivante (moyenne géométrique des valeurs minimales) : 

 

Kmoy = 8,2.10-7 m/s 

 

À noter que les essais de ǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ƴΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜƴǘ ǉǳΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǘǊŝǎ ƭƛƳƛǘŞŜ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŞǘǳŘƛŞΦ 

 

À noter également que la perméabilité des formations superficielles établies localement dépend principalement 

du pourcentage de fines (fraction Җ 80 mm) et de la présence dΩƘƻǊƛȊƻƴǎ ǎŀōƭŜǳȄ ƻǳ ƎǊŀǾŜƭŜǳȄΣ ŎŜ ǉǳƛ ŜȄǇƭƛǉǳŜ 

les variations latérales et verticales de perméabilité observées en sondages. 
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4  - APPLICATION AUX OUVRAGES DE FONDATION (MISSION G1) 

 

4.1  - RÈGLES PARA-SISMIQUES 

 

Le site étant classé en zone de sismicité 1 (aléa très ŦŀƛōƭŜύΣ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊŀǎƛǎƳƛǉǳŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ 

aux bâtiments projetés. 

 

4.2  - ZONE DΩINFLUENCE GÉOTECHNIQUE (ZIG) 

 

Au sens de la norme NF P 94-рллΣ ƭŀ ½LD ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ƻǳ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

terrain (du fait de sa réalisation et/ou de son exploitation) Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όǎƻƭǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘǎύΦ 

 

En première approche, dans le cas étudié, la ZIG correspond aux sols établis sous les ouvrages projetés ainsi 

ǉǳΩà leur périphérie (¢ 15 m), ce qui peut impacter les ouvrages et aménagements avoisinants au projet 

 

4.3  - CONTRAINTES DU SITE 

 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŀ ƳƻƴǘǊŞ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ƎŞƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜǾŀƴǘ şǘǊŜ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǎƻƴǘ : 

 

} Un terrain remodelé artificiellement situé sur le flanc droit du vallon de Trucopores, marqué par une pente 

moyenne de près de 20 % sur la partie supérieure (nord-est) et par une pente comprise entre 10 % et 15 % 

sur la partie inférieure (sud-ƻǳŜǎǘύΣ ǉǳƛ ǎΩŀŘƻǳŎƛŜ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭ ; 

} Un sous-sol constitué de colluvions à dominante argilo-limoneuse caractérisées par une consistance 

hétérogène, globalement très faible à faible, surconsolidées en tête (dessiccation supposée et/ou présence 

ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ǊŜƳōƭŀƛǎύΣ disposées ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ très variable comprise entre environ 1 m et 7 m au 

droit des sondages ; 

} Des sols superficiels classés A2 selon le GTR, caractérisés par une susceptibilité élevée à la dessiccation (site 

classé en aléa fort ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ Řǳ .wDaύ ; 

} Un substratum molassique sous-jacent altéré en tête ǎǳǊ ŜƴǾƛǊƻƴ м Ƴ Ł н Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΦ 

 

4.4  - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE FONDATION 

 

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ƎŞƴŞǊŀǳȄ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ όŀ ǇǊƛƻǊƛ ŘŜ ǘȅǇŜ 

R+0 ou R+1) sont les suivants, à affiner ultérieurement par les missions géotechniques complémentaires G2 & 

G4, conformément à la norme NF P 94-500, en respectant les prescriptions du PPRn « tassements différentiels ». 
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4.4.1  - Fondations (conception) 

 

Č Principes généraux 

 

} Classe de conséquence des constructions projetées : CC2, catégorie géotechnique 2 ; 

} Système de fondation Ŝǘ ǎƻƭ ŘΩŀǎǎƛǎŜ unique pour chaque bâtiment ; 

} Assise de fondation homogène et appartenant aux mêmes formations géologiques, conduisant à de 

possibles approfondissements localisés ; 

} Report des charges des bâtiments projetés dans le substratum molassique suffisamment consistant. 

 

Le type, la profondeur effective Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ 

missions complémentaires G2AVP & G2PRO. De plus, les fonds de fouille devront être contrôlés en phase travaux 

ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŜǳǊ ƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳr compacité (mission géotechnique G4). 

 

Č Système de fondation envisageable (à valider par une étude géotechnique de conception ς G2) 

 

Pour les principes généraux de fondation, le lotissement a été sectorisé en 3 zones distinctes en fonction de la 

pente du terrain et des caractéristiques géotechniques : 

 

 

Implantation 
schématique des 

sondages et des essais 
géotechniques 
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ZONE 1 

 

} Report des charges des bâtiments projetés dans le 

substratum molassique compact ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ 

fondations profondes de type « PIEU » reliées par des 

longrines préfabriquées ; 

} Ancrage des pieux Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƻƭǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ 

profondeur de 3 diamètres, avec un minimum de 1,5 m ; 

} Caractéristiques des appuis (technique, diamètre, fiche) 

à déterminer en fonction des charges exercées et de la 

ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ όǾŀǊƛŀōƭŜύΦ 

 

Nota : Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Řes bâtiments, la 

réalisation de fondations semi-profondes de type 

« PUITS η ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ à ŜȄŎƭǳǊŜ ǎƛ ƭŜǎ ǎƻƭǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ ǎƻƴǘ 

établis à moins de 3 m de profondeur. 

 

 

 

ZONE 2 

 

} Report des charges des bâtiments projetés dans le 

substratum molassique compact ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ 

fondations semi-profondes de type « PUITS » reliées par 

des longrines préfabriquées ; 

} Ancrage des puits Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƻƭǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ 

profondeur minimale de 0,5 m ; 

} Caractéristiques des appuis (technique, diamètre, fiche) 

à déterminer en fonction des charges exercées et de la 

ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ όǾŀǊƛŀōƭŜύΦ 

 

Nota : Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Řes bâtiments, la 

réalisation de fondations profondes de type 

« PIEUX η ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ à ŜȄŎƭǳǊŜ ǎƛ ƭŜǎ ǎƻƭǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ ǎƻƴǘ 

établis à plus de 3 m de profondeur. 
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ZONE 3 

 

} Report des charges des bâtiments projetés dans le substratum molassique compact ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ de 

fondations superficielles de type « SEMELLE CONTINUE » ou de fondations semi-profondes de type 

« PUITS » reliées par des longrines préfabriquées ; 

}  Ancrage des fondations Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƻƭǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ лΣ3 m pour des semelles et 

de 0,5 m pour des puits ; 

} aŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ǇŜƴǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ оH / 2V entre les arêtes des fondations adjacentes ; 

} Assèchement des éventuelles arrivées ŘΩŜŀǳ Ł ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ŦƻǳƛƭƭŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƳƻȅŜƴ ŘΩŞǇǳƛǎŜƳŜƴǘ ƻǳ ǳƴ 

drainage adapté ; 

} Blindage / soutènement des parois dans les sols boulants ; 

} Rigidification des fondations ; 

} aŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘŜ мΣр m sous le sol extérieur fini pour protéger les 

appuis des phénomènes de retrait-gonflement. 

 

 
 

 

Nota : en fonction ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ Řǳ ǘȅǇŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŜȄŜǊŎŞŜǎΣ ƭŀ 

réalisation de fondations profondes de type « PIEU η ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄŎƭǳǊŜ. 

 

4.4.2  - Plancher bas 

 

} Plancher bas des pièces habitables des maisons individuelles reposant sur vide-sanitaire (plancher porté 

par les fondations). 
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4.4.3  - Drainage 

 

} Respect des exigences du DTU 20.1 en matière de drainage périphérique des éventuelles parties enterrées 

des bâtiments ; 

} Collecte et évacuation des eaux superficielles vers un exutoire éloigné des constructions. 

 

4.4.1  - Environnement 

 

Pour les constructions fondées superficiellement : 

 

} ;ƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘƻǳǘŜ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊōǊŜ ŘΩŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ мΣр Ŧƻƛǎ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ ŀŘǳƭǘŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ 

bâtiment, ce qui implique ƭΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘŜǎ ŀǊōǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎΣ ƻǳ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŞŎǊŀƴ ŀƴǘƛ-racinaire de 

2,5 m de profondeur minimale afin de ǎΩŀŦŦǊŀƴŎƘƛǊ ŘŜ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ; 

} wŜǎǇŜŎǘ ŘΩǳƴ ŘŞƭŀƛ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ rééquilibrage hydrique des sols ŀǇǊŝǎ ƭΩŀōŀǘǘŀƎŜ κ ŘŜǎǎƻǳŎƘŀƎŜ ŘŜǎ 

ŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǇǊƻƧŜǘŞǎ όм ŀƴ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞύ ; 

} tƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǉǳƛǘǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ Ǉǳƛǘǎ Ł ǳǎŀƎŜ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜΣ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ 

ŘΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘƻǳǘ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ мл Ƴ Τ 

} Comblement des puits existants situés à moins de 10 m du futur projet, au préalable des travaux de 

construction (remplissage avec des matériaux granulaires clavés en tête par un gros béton). 
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5  - APPLICATION À LA VOIRIE 
 

La voirie desservant les lots sera composée : 

 

} 5ΩǳƴŜ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ł ŘƻǳōƭŜ ǎŜƴǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ au chemin de Simon, en limite ouest, et au chemin 

du Cossignol, en limite est ; 

} 5Ωǳne aire de retournement. 

 

5.1  - TRAFICABILITÉ 

 

La nature des sols superficiels (classés A2 selon le GTR) entrainera des problèmes de traficabilité en saison 

humide. 

 

De fait, si les travaux de voirie sont réalisés dans des conditions météorologiques défavorables, des précautions 

particulières devront être prises pour garantir la circulation des engins de chantier (traitement du sol, apport 

ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƛƴǎŜƴǎƛōƭŜǎ Ł ƭΩŜŀǳΣ ƎŞƻǘŜȄǘƛƭŜ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘΣ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎƛƴǎ ŀŘŀǇǘŞǎΣ ΧύΦ 

 

5.2  - TERRASSEMENTS 

 

La voirie projetée nécessitera la réalisation de terrassements dans les formations superficielles colluviales et 

dans le substratum molassique altéré. Ces sols meubles ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ǘŜǊǊŀǎǎŞǎ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ŜƴƎƛƴ Ł ƭŀƳŜ ƻǳ 

ŘΩǳƴŜ ǇŜƭƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭique de forte puissance. 

 

Pour garantir provisoirement la stabilité des déblais, les talus seront exécutés, en phase « travaux », avec une 

pente maximale de : 

 

- 3H / 2V dans les formations colluviales ; 

- 1 / 1 à 3H / 2V dans les formations molassiques altérées ƧǳǎǉǳΩŁ н Ƴ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊΦ 

  

Ces pentes pourront être ajustées / adoucies selon la consistance et le degré de saturation des sols, à vérifier 

Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ όƳƛǎǎƛƻƴ ƎŞƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Dо Ŝǘκƻǳ DпύΦ 

 

¦ƴ ƳƻȅŜƴ ŘΩŞǇǳƛǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ǘǊŀƛǘŜǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ǾŜƴǳŜ ŘΩŜŀǳ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ 

terrassement, en particulier si les travaux se font en saison humide. 
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5.3  - ÉBAUCHE DIMENSIONNELLE DE LA VOIRIE 

 

5.3.1  - PST et ARase terrassement 

 

La voirie du projet reposera sur des sols superficiels classés A2 selon le GTR, recouverts en sub-surface sur 

ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŞŎƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ǇŀǊ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ǘŜǊǊŜǳȄ et par des remblais. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ sols meubles sensibles aux 

variations hydriques. 

 

Après décapage des sols terreux et purge des sols inconsistants et des matériaux remaniés / remblayés, le 

classement du sol support serait le suivant, ǎŜƭƻƴ ƭΩŞǘŀǘ ƘȅŘǊƛǉǳŜ Ł ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ 

conditions météorologiques, à valider éventuellement par des essais à la plaque : 

 

Č Partie supérieure des terrassements :  

- Conditions hydriques défavorables : PST n° 1 - État hydrique h 

- Conditions hydriques favorables : PST n° 2 - État hydrique m (état recherché)  

Č Arase : AR1. 

 

Nota : Ł ǘƛǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛŦΣ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ t{¢ όǊŜŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ t{¢ ƴϲ м Ŝƴ t{¢ ƴϲ нύΣ ǳƴ traitement à la chaux 

ǎǳǊ лΣр Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ŝǎǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜΣ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ мΣр ҈ Ł нΣр ҈ ŘŜ ŎƘŀǳȄ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴŜǳǊ Ŝƴ Ŝŀǳ ŘŜǎ 

ǎƻƭǎ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ Ł ǾŀƭƛŘŜǊ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŜǎǎŀƛǎ Ŝƴ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜΦ 

 

5.3.2  - Couche de forme 

 

Les caractéristiques géotechniques localŜǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊƻƴǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ couche de forme pour obtenir une 

portance minimale. Cette couche sera constituée de matériaux granulaires ayant des caractéristiques 

ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎΣ ƛƴǎŜƴǎƛōƭŜǎ Ł ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ŀǳ ƎŜƭΣ ŘŜ ǘȅǇŜ 521 / D31 ou équivalent (GNT), ou R21 / R61 (granulats 

rocheux 0/100 à 0/250). 

 

À titre indicatif, pour obtenir une classe de plateforme PF2 (module EV2 җ рл atŀύΣ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳŎƘŜ ŘŜ 

forme sera de, au choix : 

 

- Soit 50 cm de matériaux (D21 / D31 ou équivalent) ; 

- Soit 40 cm de matériaux (D21 / D31 ou équivalent) reposant sur un géotextile anti-contaminant ; 

- Soit 35 cm de sols traités avec 1 % de chaux et 5 % à 7 % de liants hydrauliques type ciment CEMII-32.5 

(dosage à déterminer ultérieurement à ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŜǎǎŀƛǎ Ŝƴ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜύΦ 
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5.3.3  - Structure de chaussée 

 

[Ŝ ǇǊŞŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻǳŎƘŜǎ ŘΩŀǎǎƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ Ŏƛ-après à titre indicatif, en considérant 

un faible trafic (T5) : 

 

- Couche de roulement Υ п Ł с ŎƳ ŘΩŜƴǊƻōŞ ό..{D ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜύ ; 

- Couche de base et de fondation : 15 cm de graves non traitées (GNT) de type A 0/20 ou 0/31,5. 

 

Nota : ƭŀ ǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ ǎŜǊŀ ŎƻƴǘǊƾƭŞŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŜǎǎŀƛǎ Ł ƭŀ ǇƭŀǉǳŜ Ŝƴ 

recherchant, au minimum, un module de déformation EV2 ² 50 MPa et EV2/EV1 ¢ 2, à confirmer par le 

ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜΦ 

 

5.4  - SYNTHÈSE 

 

Le prédimensionnement de la voirie est synthétisé dans le tableau suivant, pour un faible trafic (T5). 

 

Structure de 
chaussée (EXEMPLE) 

Couche de roulement 4 à 6 cm BBSG 

Couche de base et fondation 15 cm GNT (0/20 ou 0/31,5) 

Plateforme recherchée PF2 ό9±н җ рл atŀύ 

Couche de forme 

50 cm matériaux D21 / D31 (ou équivalent) 
ou 

40 cm matériaux D21 / D31 (ou équivalent) 
reposant sur un géotextile anti-contaminant 

ou 
0,35 m de matériaux du site traités 

/ƭŀǎǎŜ ŘŜ ƭΩŀǊŀǎŜ Ł ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ AR1 

Fond de forme (sol support) Argiles limoneuses A2 

 

Ces prédimensionnements de structure ne sont que des estimations prévisionnelles. Ils devront être ajustés 

ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜƳŜƴǘǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞǎΣ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƘȅŘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǊǘŀƴŎŜ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ 

ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ όŜǎǎŀƛǎ Ł ƭŀ ǇƭŀǉǳŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴύΣ ŘŜ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜΣ ŘŜ la tenue au 

gel et de la durée de vie de la voirie. 
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6  - APPLICATION À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

6.1  - DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ENVISAGEABLE 

 

[Ŝǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŜǊ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ 

les sols en place. Une infiltration très partielle ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 

superficiel de type « TRANCHEE DRAINANTE », « NOUE » ou « STRUCTURE DRAINANTE », voire dΩun dispositif 

profond de type « PUITS » (en particulier pour assurer une fonction de stockage provisoire). 

 

Nota : ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ƳƛȄǘŜ ŎƻƳǇƻǎŞ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŘǊŀƛƴŀƴǘŜ 

couplée à des tranchées ou à des noues est ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀŎŎǊƻƞǘǊŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ. 

 

Ces dispositifs devront également être conçus pour stocker provisoirement les eaux pluviales (ouvrages de 

rétention). 

 

6.2  - CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF ET HYPOTHÈSES DE CALCUL 

 

[Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ κ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ sera dimensionné en fonction : 

 

} Du débit de fuite généré par le projet ; 

} De la hauteur de pluie en fonctiƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŞǇƛǎƻŘŜ ǇƭǳǾƛŜǳȄΣ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘƻƴƴŞŜ ; 

} De la surface active du projet ; 

} 5Ωǳƴ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘŜ ǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞ ƳƻȅŜƴ K = 5,5.10-7 m / s (en prenant en compte un coefficient de sécurité 

de 1,5). 

 

De plus, en fonction des volumes calculés, le dispositif nécessitera ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ surverse reliée au 

ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘ όƻǳ Ł ŎǊŞŜǊύΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǎǳǊǾŜǊǎŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀŎǳŜǊ Ł ŘŞōƛǘ ǊŞƎǳƭŞ ƭŜ trop plein 

ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛtations. 

 

6.3  - EXEMPLE DE PRÉDIMENSIONNEMENT DΩUN OUVRAGE DE RÉTENTION ET DΩINFILTRATION 

 

6.3.1  - Dispositifs superficiels 

 

Les ouvrages superficiels seront terrassés dans les colluvions fines, avec un fond horizontal. Leur profondeur 

sera de 0,8 m au minimum, avec de possibles approfondissements localisés en cas de surépaisseur de remblais. 
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Il faut souligner que ƭŜ ǘŜǊǊŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǇƻǳǊǊŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŜƭƭŜ ŘŜ ŦƻǊǘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ 

et ne devra pas entraîner un lissage ou un compactage du fond de fouille, qui pourrait diminuer la perméabilité 

des sols superficiels (colmatage). Pour cela, il sera nécessaire de scarifier les parois et les fonds de fouille après 

ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ŜȄŎŀǾŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴΦ 

 

Le pré-ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ǘranchée drainante, ŘΩǳƴŜ ƴƻǳŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ et 

dΩun puits de rétention sont détaillés ci-après. 

 

6.3.1.1  - Tranchée drainante 

 

[Ŝǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘǊŀƴŎƘŞŜ ǘȅǇŜ ǎƻƴǘ ǎŎƘŞƳŀǘƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻǳǇŜ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΦ 
 

 

 

 

 

À titre indicatifΣ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘǊŀƴŎƘŞŜ ŘŜ ол Ƴƭ Ŝǘ рл ƳƭΣ ŀȅŀƴǘ ǳƴŜ profondeur 

de 0,8 m et une largeur de 0,6 m, seraient les suivantes : 

 

Longueur 
tranchée 

Profondeur / 
Largeur 

Perméabilité 
{ǳǊŦŀŎŜ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 

(base et parois)* 

Débit de 
fuite par 

infiltration 

Volume de 
stockage de la 

tranchée** 

L = 30 m 
0,8 m / 0,6 m K = 5,5.10-7 m / s 

44 m² 0,09 m3 / h 4,3 m3 

L = 50 m 73 m² 0,14 m3 / h 7,2 m3 

* en considérant un coefficient de sécurité de 1,5 

** en considérant une porosité de 30 % 

 

6.3.1.2  - Noues paysagères 

 

Les noues paysagères, correspondant à des fossés à fond plat très ouverts et peu profonds, fonctionnent 

ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴΦ 9ƭƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ǘŜǊǊŀǎǎŞŜǎ Ŝƴ ǇǊƻŦƛƭ ƳƛȄǘŜ όŘŞōƭŀƛ κ ǊŜƳōƭŀƛύ 

transversalement à la pente. 

 

Largeur җ лΣс Ƴ 

GEOBILAN, 2011 

 
­ 

° 

 ̄

® 

¬ 

± 

/ƻǳǇŜ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ǘǊŀƴŎƘŞŜ ŘǊŀƛƴŀƴǘŜ ǘȅǇŜ 

 
¡ : Sols en place 
¢ : Terre végétale (épaisseur җ лΣн ƳΣ à adapter) 
£ : Feutre géotextile anticontaminant (débordant)  

¤ : Tuyau de répartition des EP Å 100 mm placé sous @ 
0,1 m de graviers, avec une pente de 0,5 % à 1 %  

¥ : Graviers lavés 10/40 mm (ou approchant), épaisseur 
җ лΣп Ƴ 

¦ : Sable propre (recommandé) 
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Pour éviter une saturation des noues par les eaux de ruissellement, un merlon sera aménagé côté amont afin 

ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǇǘŜǊ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭǎΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ǳƴ ƳŀǎǎƛŦ ŘǊŀƛƴŀƴǘ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƎǊŀǾƛŜǊǎ 

lavés 10/пл ƳƳ όƻǳ ŀǇǇǊƻŎƘŀƴǘύ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƻƴŘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǳƴŜ ǎǘŀƎƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǊŜƧŜǘŞŜǎΦ  

 

9ƭƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ :  

 

} Largeur minimale à la base : 0,5 m ; 

} Profondeur minimale : 0,8 Ƴ όŘŀƴǎ ƭΩŀȄŜύ ; 

} Hauteur du merlon (côté amont) : environ 0,3 m ; 

} Pente de la noue : environ 1 % ; 

} Pente de talus : 3H / 2V (@ 33°) ; 

} !ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ŘΩǳƴ ƳŀǎǎƛŦ ŘǊŀƛƴŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƻƴŘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ όƳŀǎǎƛŦ ǇǊƻŦƻƴŘ ŘŜ лΣо Ƴ ǊŜƳǇƭƛ ŘŜ 

graviers lavés 10/40 mm ou approchant) ; 

} 9ƴǘǊŜǘƛŜƴ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ 

 

[Ŝǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳŜ ǎƻƴǘ ǎŎƘŞƳŀǘƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻǳǇŜ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΦ 

 

 

/ƻǳǇŜ ǎŎƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ 
noue paysagère 

 

À titre indicatifΣ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳŜ ŘŜ 30 ml et 50 ml, ayant une profondeur 

de 0,8 m et une largeur de 2,5 m, seraient les suivantes : 

 

Longueur 
noue 

Profondeur / 
Largeur 

Perméabilité 
{ǳǊŦŀŎŜ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 

(base et parois)* 

Débit de 
fuite par 

infiltration 

Volume de 
stockage de la 

noue 

L = 30 m 
0,8 m / 2,5 m K = 5,5.10-7 m / s 

67 m² 0,13 m3 / h 41 m3 

L = 50 m 113 m² 0,22 m3 / h 68 m3 

* en considérant un coefficient de sécurité de 1,5 

  

0,6 m 
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6.3.2  - Dispositif profond 

 

La rétention des eaux pluviales pourra être assurée par un ou plusieurs puits foré(s) dans les dépôts colluviaux 

et dans le substratum. Le ou les ouvrages auront les caractéristiques générales suivantes (cf. schéma ci-après) :  

 

} Diamètre : җ 1 m ; 

} Profondeur : җ 6 m (ou ancrage de 1 m dans le substratum molassique) ; 

} Équipement : .ǳǎŜǎ ǇƭŜƛƴŜǎ Ŝƴ ǘşǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ м Ƴ ŘŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ Ǉǳƛǎ ǇŜǊŦƻǊŞŜǎ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ. 

 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ κ ƛƴƧŜŎǘƛƻƴ respectera les principes techniques schématisés ci-après. 

 

 

 

À titre indicatifΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ puits Å 1 m ayant une 

profondeur de 6 m seraient les suivants : 

 

Diamètre 
puits 

Profondeur Perméabilité 
Surface 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 
(base et parois)* 

Débit de fuite par 
infiltration 

Volume de 
stockage 

(hauteur libre) 

Å 1 m P = 6 m K = 5,5.10-7 m / s 13,1 m² 0,03 m3 / h 
4,7 m3 

(@ 0,78 m3 / m) 

* En considérant un coefficient de sécurité de 1,5 

 

 

 

/ƻǳǇŜ ŘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩǳƴ Ǉǳƛǘǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 
ƻǳ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ 
 
Sols en place : 
 
¡ : Sols superficiels très peu perméables 
¢ : Sols perméables 
£ : Substratum 
 
Équipement : 
 
¤ : Buses pleines 
¥ : Buses perforées 
¦ : Dégrilleur 
§ : Surverse (évacuation du trop-plein) 
 
Matériaux : 
 

 ̈: Géotextile anti-contaminant 
© : Graviers lavés 40/80 mm (ou 

approchant), épaisseur 0,2 m minimum  
ª : Lit filtrant (recommandé) : sables, 

graviers et galets 
 

H
a

u
te

u
r :

 a
n
c
ra

g
e
 d

e
 1

 m
 d

a
n
s 

le
s 

m
o

la
ss

e
s 

o
u 

5
 m

 (
si

 l
e
s 

m
o

la
ss

e
s 

n
e
 s

o
n
t 
p
a

s 
a

tt
e
in

te
s 

a
v
a

n
t 

-4
 m

 /
 T

N
) 

A
n
c
ra

g
e
 @
 1

 m
 

¬ 
Arrivée 

EP 

­ 

® 

 ̄
± 

 ́
Å 1000 

Nappe 

phréatique 

µ 

³ 

² 

° 

GEOBILAN, 2016 

 



 

 

 

GEOBILAN  - 29, rue ŘΩhŎŎƛǘŀƴƛŜ ом унл tL.w!/ - Tel : 05 61 86 15 04 - Port : 06 08 33 11 44 - geobilan@wanadoo.fr 

Commune de Corronsac (31) ς Projet 2S LOTISSEMENTó Dossier G2AVP n° 21.31.2485-2 du 23/11/2021 

27 

7  - CONCLUSION 
 

LΩŞǘǳŘŜ géotechnique (fondations G1ES&PGC & voiries G2AVPύ Ŝǘ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ όŀǇǘƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ 

Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ мт ƭƻǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ŎŀŘŀǎǘǊŞŜ . ƴϲ унпǇ ǎƛǘǳŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 

chemins de Simon et du Cossignol, au sud-ouest du centre urbain de Corronsac (Haute-Garonne), ǎΩŜǎǘ ŀǇǇǳȅŞŜ 

sur les résultats de ǎƻƴŘŀƎŜǎ Ŝǘ ŘΩŜǎǎŀƛǎ in situ effectués le 28 octobre 2021 ainsi que sur des essais en 

laboratoire. 

 

/ŜǘǘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŀǾŀƴǘ-projet a montré que les contraintes du site devant être prises en compte sont : 

 

} Un terrain remodelé artificiellement situé sur le flanc droit du vallon de Trucopores, marqué par une pente 

moyenne de près de 20 % sur la partie supérieure (nord-est) et par une pente comprise entre 10 % et 15 % 

sur la partie inférieure (sud-ƻǳŜǎǘύΣ ǉǳƛ ǎΩŀŘƻǳŎƛŜ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭ ; 

} Un sous-sol constitué de colluvions à dominante argilo-limoneuse caractérisées par une consistance 

hétérogène, globalement très faible à faible, surconsolidées en tête (dessiccation supposée et/ou présence 

ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ǊŜƳōƭŀƛǎύΣ ŘƛǎǇƻǎŞŜǎ ƧǳǎǉǳΩà une profondeur très variable comprise entre environ 1 m et 7 m au 

droit des sondages ; 

} Des sols superficiels classés A2 selon le GTR, caractérisés par une susceptibilité élevée à la dessiccation (site 

classé en aléa fort ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜntale du BRGM) ; 

} Des sols superficiels très peu perméables ; 

} Un substratum molassique sous-ƧŀŎŜƴǘ ŀƭǘŞǊŞ Ŝƴ ǘşǘŜ ǎǳǊ ŜƴǾƛǊƻƴ м Ƴ Ł н Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΦ 

 

Fondations (mission G1) 

 

En première approche, les charges des bâtiments projetés seront reportées dans le substratum molassique 

suffisamment consistant au moyen : 

 

- Sur la partie basse de la parcelle, de fondations profondes de type « PIEUX » ; 

- Sur la partie centrale de la parcelle, de fondations semi-profondes de type « PUITS » ; 

- Sur la partie haute de la parcelle, de fondations superficielles de type « SEMELLE CONTINUE » ou de 

fondations semi-profondes à profondes de type « PUITS ». 

 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜ ǘȅǇŜΣ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŜȄŀŎǘŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ 

les missions complémentaires G2AVP & G2PRO. De plus, les fonds de fouille devront être contrôlés en phase 

ǘǊŀǾŀǳȄ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŜǳǊ ƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƳǇŀŎƛǘŞ όƳƛǎǎƛƻƴ ƎŞƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜ DпύΦ 
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Voirie 

 

Après décapage des sols terreux superficiels et purge des matériaux inconsistants / remblayés, les couches 

ŘΩŀǎǎƛǎŜ ŘŜ ƭŀ voirie lourde reposeront sur les colluvions fines et sur le substratum molassique altéré par 

ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴŜ COUCHE DE FORME constituée de matériaux granulaires ou de matériaux du site traités. 

 

Gestion des eaux pluviales  

 

[Ŝǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŜǊ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ 

les sols en place. Une infiltration très ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 

superficiel de type « TRANCHEE DRAINANTE », « NOUE » ou « STRUCTURE DRAINANTE », voire dΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 

profond de type « PUITS » (en particulier pour assurer une fonction de stockage provisoire). 

 

Le dispositif sera également conçu pour stocker provisoirement les eaux pluviales et nécessitera la mise en 

ǇƭŀŎŜ ǳƴŜ ǎǳǊǾŜǊǎŜ ǊŜƭƛŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘ όƻǳ Ł ŎǊŞŜǊύΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǎǳǊǾŜǊǎŜΣ ŀfin 

ŘΩŞǾŀŎǳŜǊ Ł ŘŞōƛǘ ǊŞƎǳƭŞ ƭŜ ǘǊƻǇ ǇƭŜƛƴ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ 

 

 

Par ailleurs, les prescriptions du PPRn « tassements différentiels » devront être respectées par le constructeur 

et les ouvrages seront Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊΦ 

 

 

 

[Ŝǎ ŎŀƭŎǳƭǎ Ŝǘ ǾŀƭŜǳǊǎ ǉǳƛ ŦƛƎǳǊŜƴǘ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ Ŝǘ ŘΩŀǾŀƴǘ-projet ne donneƴǘ ǉǳΩǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ŀǇŜǊœǳ 

ŘŜǎ ǎǳƧŞǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Ŝǘ ƛƭǎ ƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ Ǉŀǎ ǳƴ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 

 

Cette mission G1PGC et G2AVP ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎƘŀƞƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƴƻǊƳŜ bC t фп-500 qui comprend 

en particulier un prédimensionnement des ouvrages de fondation (mission G2AVPύ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ Řǳ 

projet (mission G2PROύ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎƛǎŜ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ όƳƛǎǎƛƻƴ DпύΦ 

 

 

 
 

Le président, Sébastien RUCQUOI 
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8  - ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA NORME NF 94-500  

 

/ƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ ƎŞƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜ 
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9  - ANNEXE 2 : COUPES DE SONDAGE 
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10  - ANNEXE 3 : DIAGRAMMES PÉNÉTROMÉTRIQUES 
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